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	Ind. : A



Compléter au mieux ce document et renvoyez-le à : process@neu-process.com
	Client 
	     

	Adresse 
	     
     

	
	CP
	     
	Ville
	     

	Nom du contact 
	     

	Fonction
	     

	Tel standard
	     
	Fax 
	     

	Tel direct
	     
	Email
	     


CHECK LIST POUR TRANSPORT PNEUMATIQUE

	LE PRODUIT

	Nom du Produit
	     

	Fabricant ou Procédé
	     

	Masse volumique
	Apparente      
kg/m3
Réelle 
kg/m3

	Température
	°C

	Degré d’humidité
	%

	Angle d’éboulement
	

	Granulométrie moyenne (si possible analyse granulométrique)
	µ

	Explosivité
	oui  FORMCHECKBOX 
 
non  FORMCHECKBOX 


	Si hétérogène : dimension max. des particules
	mm

	Si granuleux : taux de poussières
	%

	Si corrosif : matériau recommandé
	

	Si abrasif : indice sur échelle de MOHS
	

	Si fragile : contrainte relative au respect de sa granulométrie
	

	Autres particularités : collant, colmatant…….
	

	Autre (à préciser)
	


	FORME DES GRAINS
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	Cubes
	Prismes
	Carreaux
	Sphères
	Cylindres
	Disques
	Fibres
	Lentilles

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	
	
	

	Mettre une croix dans la ou les case(s) correspondantes


	LE TRANSFERT

	Débit de produit à transporter
	t/h

	Ce débit peut-il est réduit, par ex. stockage supplémentaire
	

	Transport par batch
	oui (
non (

	Distance 
	horizontale :
verticale :

	Nombre de coudes
	

	Fonctionnement
	Continu  FORMCHECKBOX 

Intermittent (
Heure/jour      
Jour/an      

	Collecte des poussières
	Séparée (
Recyclée (

	POINT DE DEPART

	Nombre de points de départ
	

	Hauteur libre disponible
	m

	Restrictions sur tuyauteries, soufflantes, ….
	

	Si alimentation en continue, débit 
	t/h

	POINT D’ARRIVEE

	Nombre de points d’arrivée
	

	De quel type
	

	Silos et trémies sont-ils existants
	oui (
non (
Toit ouvert (
ou fermé (

	Si dans notre fourniture, capacité
	t ou m3

	Hauteur limitée 
	oui (
non (

	MATERIAU DES EQUIPEMENTS

	- silos
	

	- trémie/réservoir
	

	- tuyauterie
	

	- coude
	

	- raccord
	

	- autres
	

	PESAGE
	

	- type demandé
	

	- précision
	

	- si plusieurs poids : écart max. et poids min.
	

	- poids min. – poids max.
	

	- type d’alimentation du pesage
	

	- fonctions complémentaires
	tarage automatique (
Impression des mesures  (


	LES UTILITES

	- tension
	Pour puissance
:

Pour automatisme
:

	- eau
	Qualité
:

Quantité
:

Température (°C)
:

	- pression air instrument
	

	- fluide process disponible pour le TP
  (off-gas,….)
	

	FOURNISSEURS RECOMMANDES

	- soufflante
	     

	- écluse rotative
	

	- aiguillage
	

	- vanne
	

	- filtre pour traitement de l’air
	

	- filtre pour traitement des poussières
	

	- instrumentation : détecteur de niveau
	

	- instrumentation : autres
	

	- pesage
	

	- mélange
	

	- homogénéisation
	

	TRANSPORT

	par aspiration  (
par refoulement  (
par réservoir d’expédition  (

	AUTRES EQUIPEMENTS

	- 
	

	- 
	

	A PROSCRIRE

	- 
	

	- 
	

	INCLUS DANS NOTRE FOURNITURE

	moteur  (
montage  (
mise en service  (

	autres 

	PARTICULARITES DE L’EQUIPEMENT

	Installation en zone classée ATEX :

(préciser quels équipements)

     
     

	Intérieur :

Zone 0 (
zone 1 (
zone 2 (
       20 (
       21 (
       22 (
non classé (
Extérieur :

Zone 0 (
zone 1 (
zone 2 (
       20 (
       21 (
       22 (
non classé (


Compléter au mieux ce document et renvoyez-le à : process@neu-process.com
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